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6. Grupo de control remoto BP-600 
 

Configuración Mod. BP-600, compuesto por:

 

Ordenador personal Pentium de última generación, con 512Mb de Ram. 

Disco duro de mínimo 80 Gb, lector grabador de CD/DVD, disquetera de 3 1/2, tarjeta red 
Ethernet para conexión a Internet. 

Pantalla plana TFT en color de 17”. 

Teclado membrana Windows de 105 teclas y ratón. 

Impresora inyección tinta en color Hewlett Packard. 

Licencia Microsoft Windows XP Professional. 

Programa standard Gestión Parkings idéntico al de garita. 

Software de comunicaciones y licencia. 

Unidad central (oficina central) de enlace con los ordenadores de todos los aparcamientos. 

Control y gestión de todos los parámetros del programa standard en entorno Windows: 

i. Cambiar tarifas de rotativos. 

ii. Cambiar tarifas de abonados. 
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iii. Dar de alta / baja abonados o propietarios. 

iv. Configuración calendario para abonados. 

v. Importar copia de seguridad. 

vi. Sacar listados en general. 

vii. Consulta de estadísticas. 

viii. Conexión vía Red Local/Internet con los ordenadores de garita. 

 

 

 

6.1. Características técnicas 
 

Carcasas en plástico de color gris. 

Medidas mínima para ubicar todo el conjunto: 1100 x 600 m/m de ancho. 

Peso del conjunto: 16,38 Kgs. 

Alimentación: 220V 50-60 Hz (+-10%) 

Consumo en reposo: 90 W 

Consumo máximo en trabajo: 90 W 

Temperatura de trabajo: de 5 a 35ºC 

UPS: Sistema alimentación ininterrumpida (Opcional.) 
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