
BP\CE2011
CÀRREGA ELÈCTRICA DE VEHICLES

La càrrega elèctrica de vehicles BP\CE2011 és un sistema de càrrega intel·ligent multipunt. Aquesta solució permet gestionar la
càrrega d’un gran nombre de vehicles elèctrics controlant els diferents paràmetres de la xarxa elèctrica, les preferències de l’usuari
i molts d’altres aspectes des d’un sistema de control centralitzat.
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COMPOST PER:

• Dispositiu controlador amb pantalla LCD de 15’’ i interfície d’usuari tàctil.

• Lector/gravador motoritzat amb lectura i gravació en una única ranura per a tiquets de rotació i
targetes magnètiques de plàstic (propietaris, abonats, fitxa, etc…) basat en banda magnètica central,
en quatre posicions (opcional).

• Lector/gravador de targetes integrat a la màquina, amb tecnologia de proximitat Mifare o bé amb
tecnologia mans lliures mitjançant emissor col·locat en el parabrisa del vehicle
(opcional).

• Comunicació per TCP/IP amb protocol de fàcil integració entre concentrador i caixer
automàtic de Bymar-Park.

FUNCIONALITATS:

• Sistema escalable tant en funcionalitats com en unitats.

• Software de gestió i cobrament integrat en els caixers automàtics de Bymar-Park.

• Cobrament amb tiquet de banda magnètica central de l'estada i de la càrrega elèctrica del
vehicle.

• Cobrament amb targetes de proximitat i de banda magnètica central (abonats/propietaris) de
l’abonament mensual, excessos d’abonats i càrrega elèctrica del vehicle.

• Software amb sistema encastat i multiplataforma.

• Les funcions principals del controlador són la selecció de presa de corrent, captura i gestió d'energia,
control de potència del conjunt de dispositius.

• Identificació i prepagament mitjançant targetes de proximitat RFID (opcional).

• Identificació mitjançant banda magnètica i codi de barres (opcional).

• Integració opcional amb altres sistemes (sistemes de cobrament, comptadors de companyia elèctrica,
sistema d’orientació de places a l’aparcament i altres dispositius de control).

• Gestió i control de potència disponible, gestió d'alarmes, generació d’històrics i control de fins a 32 preses.

• Comunicació TCP-IP i RS-485.

Alimentació 220V 50-60 Hz (+-10%), amb presa de terra
Consum màxim 200 W
Display Pantalla LCD a color de 15’’ amb interfície tàctil integrada
Comunicació Ethernet 10/100 Mbit, protocol TCP/IP, RS-485, RS-232 i Zigbee
Temperatura de treball -10ºC a +50 ºC

Humitat ambiental 20 / 80% HR sense condensació

Carcassa Equipament IP 20
Envoltant FE ST37 de 2 mm de gruix
Superfície Pintura de polièster gris (RAL 9006)
Dimensions 672 mm x 672 mm x 341 mm
Pes 24 Kg

C A R A C T E R Í S T I Q U E S T È C N I Q U E S D E L C O N T R O L A D O R R E M O T

Tensió de sortida / Corrent màx. 230 Vac. / 16 A
Mesurament de corrent Comptador integrat
Connector Schuko “CEE 7/4” (altres sota comanda)
Consum màxim 3,6 KW

Normatives EN 61851-1: 2001 parte 1 | IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 60884-1, IEC 61010
UNE-EN55011, UNE-EN62196-1, UNE-EN61851-1, UNE-EN61851-21, UNE-EN61851-22

Superfície / Carcassa / Envoltant Pintura de polièster gris (RAL 9006) / equipament IP 20 / FE ST37 de 2 mm de gruix

Dimensions 178 mm x 162 mm x 88 mm
Pes 2 Kg

C A R A C T E R Í S T I Q U E S T È C N I Q U E S C A I X A P À R Q U I N G

PA N T A L L E S
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